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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU TOPLINSKE PROHODNOSTI

Broj: 000207-000-15 Datum: 06.t 1.20t5.

Mjesto ispitivanja:
Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

centar za ispitivan je kvalitete proizvoda sumarstva, drvne industrije i graditeljstva
Laboratori j za ispitivanje gradevinske stolariie

Svadiieva bb
HR-35000 Slavonski Brod

tel/fax: ++385 (0\35 446-407

OPCI PODACI:

Podnositelj zahtjeva: SAVOX d.o.o. Johovac bb 7s446 Milifi

Naziv proizvoda / tip: Jednokrilni prozor oZ l230xl4g0 mm Jela / Smreka Drvo IV 90 mm

Proizvodad: SAVoX d.o.o. Johovac bb 75446 Milifi podrijetlo proizvoda: ,, "otnu IHercegovina

REZULTAT:

HRN EN ISO IOOTT-I

prolaska topline - I .dio: opienito (tso I 0077- I :2006; EN ISo I 0077_ I :2006 r:
pojednostavljena radunska metoda _ Todka 5.1.1.

HRN EN ISO 10077-l:2008 Toplinska svojstva prozora. vrata i zaslona _ proradun koelicijenta prolaska
topline - 1.dio:opienito (tSo 10077-l:2006/cor l:2009: EN ISo 1007:,_l:20061ai:zooil

IWm2K]

Primjena izvjesca: ovaj dokument odnosi se iskljudivo na ispitani proizvod navedenog podnositelja i proizvodada gotovog
proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizidke osobe.

EIDK 2P086 lzd.0 t Rev.0l

Centar za ispitivanje kvalitete proizvoda Sumarstva
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l. Zahtjevi ispitivanja prema Hrvatskim normama

Tvfika SAVOX d.o.o., Miliii postavila je zahtjev za ispitivanje proizvoda prema hrvatskoj normi kako slijedi:

HRN EN ISO I 0077- 1 :2008 Toplinska svojstva prozora. vrata i zaslona - Proradun koeficijenta prolaska topline -
l.dio: opienito (lSo 10077-l:2006; EN ISO 10077-1 :2006); Pojednostavljena radunska metoda - Todka 5.1.1.

2. Opfi podatci o uzorku:

2.1 Laboratorij sk a oznaka uzorka:

Ispitivanje uzorka temeljem
Naloga za ispitivanje br:

Opis ispitnog uzorka

Presjek profila doprozornika ( mm ):

Presjek profila krila ( mm ):
Presjek profila letvice stakla ( mm ):

Brtve, oznake/Sifre:
Vanjska brtva - okapnica:

Sredi5nja brtva - krilo:
Unutamja brlva - krilo:
Bnvljenje stakla izvana
i iznutra:

000207-000- r 5

t154 I 15
2.2

3.

Proizvod je izraalen iz drva Jela/Smreka, ostakljen staklorn ukupne debljine 50,38 mm koje se na unutamjoj strani krila
udvr5iuje pomoiu letvica presjeka 20x2 1 mm. Na vanjskoj i unutarnjoj strani krila rubovi stakla brlvljeni su

silikonskim kitom. Proizvod je oprernljen sa jednorudnim okovom sa viSe todaka zatvaranja te sredi5njom i unutarnjom
brtvom smje5tenim na prozorskom krilu. Odvodnja vode izvedena je kroz otvore kanalne profilacije aluminijske
okapnice. Proizvodadje priloZio tehnidki opis proizvoda kao i osnovne tehnidke nacrte.
Osnovni karakteristidni presjek ispitnog uzorka - u nastavku teksta.

Profi l krilo/doprozornik: Jela/Smreka
Sustav profila - Drvo lV 90 mm

18t90

78190
20t21

Okapnica doprozornik:
STEMESEDER FS 24 48

Okapnica krilo:
STEMESEDER AP I16

Brtva okapnice: STEMESEDER, FSD OO2, TPE

Okov: MACO, Salzburg, Austrija

Tip okova: Multi Trend

Staklo: IZO 50.38 mm
( 4 mm Float Glass ExtraClear/0,38 PVB Clearl4 Float Glass ExtraClear +

+ 18 mm argon 900/o + 4 mm ClimaGuard Premium - Float Glass ExtraClear l

+ l6 mm argon 90o/o + 4 mm ClimaGuard Premium - Float Glass ExtraClear )

Proizvodai IZO stakla:
TERMOGLAS d.o.o., Zivinice, Bosna i Hercegovina

Centar za ispitivanje kvalitete proizvoda Sumarstva, drvne industrije i graditeljstva
Svaciceva bb, 35000 Slavonski Brod

STEMESEDER, FSD OO1, TPE

Deventer, S 7503a, TPE

Adolf Wiirth GmbH & Co.,

8923 101. silikonski kit

Skica karakteristidnog verlikalnog presjeka

ispitnog uzorka:
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4.1.

4. Rezultat

Jednokrilni prozor
x, .SrrlnaprolzvodaLml:
VisinaproizvodaIm]:
Ukupna povr5ina I m2 ]:
Sirina profila Im:. .sflna prolrla L m
Broj vertikala
Broj horizontala

1k
1,230
1,480
1,820

0,1 l5
0,130

2

2

0,1 15

0,170
0,245

0,340
1,000

1,235

1,235

0,585

4,470

W
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- bodno i gore:
- dole:

4.2. Povr5ine elemenata sustava
PowSina horizontale I m'? ]:
PovrSina vertikale I m'z ]:
Povr5ina horizontala I m2 ]:
Povr5ina vertikala I m'z ]::. .smnastal(laIm]:
Visina stakla Im ]:

Pow5ina stakla As Im'z]:
PovrSina profila Ao Im'z]:
Opseg stakla ls Im' ]:

4.3. Toplinske prohodnosti elemenata sustava

Toplinska prohodnost stakla Us [Wm'z K] ( EN 410:2011 ; EN 673 ;201 1 )

Toplinska nost profila Up [W/m2 K

Linearni prolaz topline Y [Wm K] (HRN EN ISO 10077-1:2008)

,ffi

5. ZAKLJUdAK

Toplinska prohodnost jednokrilnog prozora Upr [Wm2 K]

W
ffi$wwi3

Direktor laboratorij a:

lr,

Ar*t^*Xffi

Obrada:
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Mario Simunovii, ing.

Centar za ispitivanje kvaliteie proizvoda Sumarstva, drvne industrije i graditeljstva,
Svadiceva bb, 35000 Slavonski Brod
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